Druckschalter MDR 11

since 1893 . .vom Evfinder des Dvuckschalters

Druckschalter MDR 11 / 6, Ausfuhrung fur Pumpen

Wechselstromausfuhrung

Schaltvermdgen 4,0 kW / 4 HP

max. Ausschaltdruck 6 bar / 87 psi

inkl. Kabelverschraubung PG 13,5 Z/ZK
Stahlflansch (U => Ausfithrung mit Uberwurfmutter)
2-polig (Offner)

nach EN 60947

UL / CSA-Zulassung optional
Differenzdruckverstellung optional

Stahlflansch ST-U

Typenubersicht MDR 11/ 6 bar

Bezeichnung Ein / Aus Druckbereich Flansch Gewicht Artikel-
Schaltknopf Paus in bar ing Nummer
MDR-11 DSD AAIA 017A030 XHI XXX EA 25-6 1/4" ST 300 235712
MDR-11 DTD AAIA 017A030 XHI XXX EA 25-6 1/4" ST-U 320 235729

Kabelverschraubungen flr die nachtragliche Montage, siehe Zubehor!
Druckschalter MDR 11/ 11, Ausfihrung fur Kompressoren

Wechselstromausfuhrung

Schaltvermdgen 4,0 kW / 4 HP

max. Ausschaltdruck 11 bar / 160 psi

inkl. Kabelverschraubung PG 13,5 Z/ZzK und
Anlauf-Entlastungsventil AEV 11 S

2-polig (Offner)

nach EN 60947

UL / CSA-Zulassung optional
Differenzdruckverstellung optional

Typenubersicht MDR 11 /11 bar

Bezeichnung Ein / Aus Druckbereich Flansch Gewicht Artikel-
Schaltknopf Paus in bar ing Nummer
MDR-11 GBA AAIA 060A080 QHI XXX EA 25-11 1/4" 300 235736
MDR-11 GEA AAIA 060A080 QHI XXX EA 25-11 F4 1/4" 320 235743

Entlastungsventile und Kabelverschraubungen fir die nachtragliche Montage, siehe Zubehor!

Technische Daten MDR 11

Technische Daten MDR 11 nach EN 60947 UL/CSA Technische Daten MDR 11 nach EN 60947 UL/CSA
Bemessungsisolationsspannung 500 V Berstdruck Pz > 35 bar
Ui
Motorschaltvermdgen (AC 3) 4,0 kW Zul. Medientemperatur -5..+80°C
Ue=240 V (1~) Luft
Motorschaltvermdgen (UL 508, CSA 4,0 HP Zul. Medientemperatur +70°C
22.2) U.=240 V (1~) Wasser
Schaltstiicklebensdauer (AC 3) >1x10° Schutzart IP 44
Schaltspiele nach EN 60529
Mechanische Lebensdauer >5x10° Anschlussquerschnitte 1 ... 2,5/2,5mm?
Schaltspiele feindrahtig 1 x / 2 x
Max. Schalthaufigkeit elektrisch 120 Anschlussquerschnitte 1 ... 2,5/ 2,5mm?
Schaltspiele/h eindrahtig 1 x / 2 x
Max. Schalthaufigkeit mechanisch 600
Schaltspiele/h Medienbestandigkeit MDR 11
Bemessungsbetriebsstrom l. (EN 60947) 20 A Acetylen, Butan, Ethylenglycol. Kohlen- besténdig
bei 240 V AC dioxid, Luft, Mineraldle, Wasser, Wasser
Bemessungsbetriebsstrom | (UL/CSA) 26 A destilliert, Meerwasser, Wasserdampf,
bei 240 V AC Wasserstoff

Eine detaillierte Ubersicht der Medienbestéandigkeiten aller

Druckschalter als Auswahltabelle finden Sie auf Seite 2.11
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Druckschalter MDR 11

since 1893 .. .vom Exfinder des Druckschalkevs

Maf3zeichnung / Schaltbild MDR 11

Druckschalter MDR-11

Zubeho6r MDR 11

Bezeichnung Beschreibung Gewicht Artikel-
ing Nummer
Entlastungsventile
EV 1 S* mit Schnellkupplung fiir 6 mm Kunststoff-Entlastungsleitung 25 226765
EV 1 WSi* Winkelventil mit Schnellkupplung fur 1/4" Kunststoff-Entlastungsleitung, 25 247593

Anschlussstutzen ist um 360° drehbar

Anlauf-Entlastungsventile

AEV 1 S* mit Schnellkupplung fir 6 mm Kunststoff-Entlastungsleitung 25 217541
Kabelverschraubungen

WN Wirgenippel 6 201243

PG 13,5 Z-21 mit Zugentlastung 12 201021

PG 13,5 ZK-21 mit Zugentlastung und Knickschutz 12 201038

Differenzdruckverstellung
MDR-1 Set zur Ein- bzw. Verstellung der Druckdifferenz (10er Verpackung) 20 230618
Differenzset

* nur auBBentolerierte Druckzuleitung verwenden z. B. Festo PAN 6 x 1 mm

Entlastungsventile / Anlauf-Entlastungsventil

EV 1S EV 1WSi AEV 1S

Kabelverschraubungen MDR 11

v ' W

WN PG 13,5 7-21 PG 13,5 ZK-21
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Druckschalter MDR 11

since 1893 . .vom Evfinder des Dvuckschalters

Mafl3zeichnungen Ventile
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1 bar = 14,5 psi; 10 psi = ca. 0,7 bar

Erlauterungen

Gerate ohne Differenzdruckverstellung

Nach Wahl des Einschaltdruckes kann aus dem Druckdiagramm der Ausschaltdruck abgelesen werden. Ist nur der Ausschaltdruck
bekannt, kann ebenso lUber das Diagramm der Einschaltdruck ermittelt werden.

Beispiel: MDR 11/6 ohne Differenzdruckverstellung (blaue Linie)

Bei einem vorgewahliten Einschaltdruck von 4 bar betragt der Ausschaltdruck 5 bar. Soll z.B. der Ausschaltdruck 4 bar betragen, muss
ein Einschaltdruck von ca. 2,7 bar eingestellt werden.

In der Standardausfiihrung werden nur Geréate ohne Differenzdruckverstellung ausgeliefert!

Gerate mit Differenzdruckverstellung

Durch die Auswahl eines Wertepaares von Einschalt- und Ausschaltdruck wird im Diagramm ein Schnittpunkt ermittelt. Liegt dieser
Punkt innerhalb der markierten Flache, ist dieses Wertepaar am Druckschalter einstellbar. Liegt dieser Punkt auBerhalb der markierten
Flache, kdnnen diese Werte nicht eingestellt werden.

Beispiel: MDR 11/11 mit Differenzdruckverstellung

Bei einem vorgewahlten Einschaltdruck von 4 bar kann der Ausschaltdruck mit Hilfe der Differenzdruckverstellung zwischen 5,4 und 8
bar festgelegt und eingestellt werden.

www.condor-cpc.com Seite 3.07





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (Print_gestrichen.icc)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.13000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.13000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 28.346460
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




